
AKM 130-3 P – Pneumatyczna przycinarka.

Stabilna konstrukcja
Do szybkiego prostokątnego nacinania blach
Przyjazny dla użytkownika i energooszczędny dzięki napędowi pneumatycznemu
Solidny stół z zagłębionymi podziałkami i rowkami teowymi do precyzyjnego ustawiania
obrotowych ograniczników
Osłona palców wykonana z pleksiglasu dla optymalnego widoku krawędzi skrawającej
Obsługa za pomocą pedału nożnego

Dane techniczne AKM 130-3 P
Art.-Nr. 3833130
Wydajność cięcia (400N / mm²) 3 mm
Wydajność cięcia (600N / mm²) 1,5 mm
Maks. siła cięcia 2,2 t
Obszar cięcia 130 x 130 mm
Kąt 90°
Skoków / min 50
Wysokość stołu roboczego 945 mm
Wymiary stołu 600 x 460 mm
Wymiary (dł. X szer. X wys.) 1.020 x 660 x 1.260 mm
Waga 160 kg

Zakres dostawy:

Zestaw ostrzy dolnych do stali
 Zestaw ostrzy górnych do stali

Akcesoria dodatkowe Nr artykułu
Zestaw ostrzy dolnych do stali 3839000
Zestaw ostrzy górnych do stali 3839001
Zestaw ostrzy dolnych do stali nierdzewnej 3839002
Zestaw ostrzy górnych do stali nierdzewnej 3839003

 

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/maszyny-do-metalu/akm-130-3-p-pneumatyczna-przycinarka/

