
MRB LC-B Przenośnik rolkowy z systemem pomiarowym na skali

System przenośników rolkowo-pomiarowych, na którym można precyzyjnie piłować, wiercić
lub frezować
lżejsze profile z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego
Konstrukcja podstawy z solidnych profili stalowych 3mm, lakierowana i z regulowanymi
nóżkami
Rolki nośne z ocynkowanej stali (opcjonalnie dostępne także z rolkami z tworzywa sztucznego)

Wersje specjalne MRB LC-B 

Wózki oporowe są poczwórnie ułożyskowane na rolkach, dzięki temu daje się łatwo przesuwać
Ramię oporowe jest regulowane i składa się do tyłu
Maksymalna długość pomiaru to długość przenośnika minus długość ograniczników

MRB LC-B: 250 mm

Dane techniczne seria MRB LC

Średnica rolki: 50 mm
Średnica wału 8 mm
Użytkowa szerokość rolki 300 mm
Udźwig na metr 100 kg/m
Wysokość robocza 770 – 1 070 mm

Opcjonalnie

Nóżka dodatkowa do MRB LC-C, LC-B i LC-E   Nr art. 3663000
Rolki z tworzywa sztucznego (dopłata za metr)  Nr art. 3669990

Długość Nóżki przenośnika Nr art.
2 m 2 3662220
3 m 3 3662230
4 m 3 3662240
5 m 4 3662250
6 m 5 3662260

Adapter montażowy
Do stabilnego mocowania przenośników rolkowych serii MRB LC w piłach tarczowych Metallkraft
do metalu Elementy adapterowe są obliczone do montażu z prawej lub lewej strony piły.

Typ piły Pozycja montażowa Nr art.

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/maszyny-do-metalu/mrb-lc-b-przenosnik-rolkowo-pomiarowy/


MKS250N pr 3672201
MKS250N le 3672101
MKS315N pr 3672202
MKS315N le 3672102
MKS315V pr 3672204
MKS315V le 3672104

 

Typ piły  Pozycja montażowa Nr art.

MKS350V pr 3672205
MKS350V le 3672105
LMS400 pr 3672203
LMS400 le 3672103

LMS 400 PRO pr 3672206
LMS 400 PRO le 3672106


