
SBM 250-25 E Giętarka żłobkująca

Ciężka i stabilna konstrukcja stalowa
Silnik samohamujący
Obsługa pedałem
Przestawiany wał dolny
Przestawiana płyta ogranicznika
Wały stalowe zamontowane z panewkami z brązu
Zestaw 4 rolek standardowych
Z dolną częścią korpusu

 Model SBM 250-25 E
 Nr art.  3814004
 Dane techniczne
 Długość walców 250 mm
 Maks. grubość blachy* 2,5 mm
 Ø walca 96 mm
Szerokość szyi 160 mm
Prędkość walców 5 m/min.
Moc silnika 1,5 kW
Podłączenie elektryczne 400V/50 Hz
 Ciężar 350 kg
Wymiary dł. x szer. x wys. 1400 x 550 x 1120 mm

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²

Zawartość przesyłki:

Rolki gnące Typ S1
Rolki gnące Typ S2
Rolki gnące Typ S3
Rolki gnące Typ S4

Akcesoria SBM 250-25 E Nr art.
Rolki gnące Typ E1 3880711
Rolki gnące Typ E2 3880712
Rolki gnące Typ E3 3880713
Rolki gnące Typ E4 3880714
Rolki gnące Typ E5 3880715
 Rolki gnące Typ E6 3880716

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/maszyny-do-metalu/sbm-e-gietarka-zlobkujaca/


Rolki gnące Typ E7 3880717
Rolki gnące Typ E8 3880718

Dopłata za hydrauliczny walec górny* 3880719

*Fabrycznie

Przy zamówieniu proszę podawać rodzaj obrabianego materiału!


