
Wyrówniarko grubiarka ADH 260 z podstawą

Sprężynowo ułożyskowane wałki wciągające zapewniają idealny transport materiału. Stół
grubościówki na czterech podporach
Automatyczny, równomierny posuw dzięki ryflowanym wałkom wprowadzającym wraz z
zabezpieczeniem cofania się materiału
Ustawianie noży strugarki odbywa się za pomocą dołączonego przyrządu do ustawiania

Dane techniczne: ADH 260
Maksymalna szerokość strugania 260 mm

Wymiary stołu wyrówniarki 1030 x 280 mm
Wymiary stołu grubiarki 400 x 260 mm

Min./Maks. wysokość robocza  mm
Maksymalna grubość zbioru 3 mm

Prędkość posuwu 5 m/min
Liczba noży 2

Średnica wału nożowego Ø 63 mm
Prowadnica równoległa 610 x 127 mm

Prędkość obrotowa 6500 min-1
Moc silnika 230 V/50 Hz 2,0 kW

Średnica króćca odciągowego 100 mm
Waga 66 kg

Wymiary gabarytowe 1135 x 600 x 570 mm

 

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/adh-260-wyrowniarko-grubosciowka/

