
Strugarka wyrówniarko-grubiarka FS 30 genius Tersa

Wał nożowy TERSA – szybka wymiana noży w ciągu kilkudziesięciu sekund.
Brak konieczności ustawiania noży.
Wał strugarki z 2 ostrzami zapewniający optymalne wyniki strugania.
Stoły robocze wyrówniarki (1200 mm) podnoszone niezależnie.
Stoły robocze żeliwne, użebrowane zapewniające stabilną pracę bez wibracji.
Prowadnica wzdłużna.
Mocowanie prowadnicy na stole podawczym.
Stół grubiarki podnoszony ręcznie za pomocą pokrętła.
Młoteczki zabezpieczające przed odrzutem elementu.
Wał wciągający stalowy spiralnie ryflowany dla optymalnego posuwu elementu.
Silnik o mocy 1,8 kW
Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej.

Wał TERSA

Brak śrub regulacyjnych.
Wymiana noża w kilka sekund.
Automatyczne ustawianie noży – system samoblokujący.
Bardzo cicha praca.
Doskonałe wyniki strugania!

Dane techniczne:
Strugarka do
drewna FS 30
genius Tersa

Wyrówniarka:
Całkowita długość stołów roboczych: 1200 mm

Szerokość robocza: 300 mm
Maksymalna grubość zbioru: 3 mm

Grubiarka:
Wymiary stołu grubiarki: 450 x 300 mm

Wysokość robocza grubiarki 3-200 mm
Minimalna długość elementu:

Prędkość posuwu: 6 m/min
Wał nożowy: TERSA
Ilość noży: 3 szt.

Średnica wałka strugarskiego: 62 mm
Obroty: 5500 min-1

Silnik 400 V / 50 Hz / S6 – 40% 1,8 kW (2,5 KM)
Średnica króćca odciągowego: 2 x 120 mm

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/fs-30-genius/


Suport wiertarski (opcja)
Rozmiar stołu: 380 x 220

Skok boczny/ podłużny: 120 mm / 85 mm
Skok pionowy: 75 mm

Waga 140 kg


