
HBS 231-1 Pilarka taśmowa 230V

Do cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych i metalach nieżelaznych
Żeliwny stół roboczy mocowany na kołyskach pochylany bezstopniowo w zakresie 0-45°
Koła zamachowe z odlewanego aluminium ze specjalną powłoką
Lampa LED
Precyzyjne prowadzenie dzięki 3-rolkowym prowadnikom powyżej i poniżej stołu

Dane techniczne HBS 231-1
Maks. wysokość cięcia 90° 90 mm
Maks. wysokość cięcia 45° 50 mm
Maks. szer. cięcia z przykładnicą 125 mm
Maks. szer. cięcia bez przykładnicy 228 mm
Taśma piły
Prędkość 635 m/min.
Długość; Szerokość; Grubość 1575 x 6,35 x 0,35 mm
Stół roboczy
Dł. x szer. stołu roboczego 300 x 300 mm
Wysokość robocza 405 mm
Przechył 0 – 45°
Moc znamionowa / Przyłącze elektr. 300 W / 230V
Przyłącze odciągowe 53 mm
Wymiary (Dł x szer x wys) 490 x 420 x 835 mm
Waga 20 kg

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

Taśmy tnące do HBS 231-1  Nr art.
1575 x 6 x 0,36 mm 14 ZpZ 5160010
1575 x 6 x 0,5 mm 6 ZpZ 5160011
1575 x 10 x 0,5 mm 4 ZpZ 5160012

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/hbs-231-1-pilarka-tasmowa-230v/

