
FB 4500 Przenośnik taśmowy do drewna opałowego.

Regulacja nachylenia w zakresie od 5 ° do 45 ° za pomocą wciągarki z dużym kółkiem ręcznym
Szybki montaż i demontaż
W pełni ocynkowane korytko przenośnika
Długość przenośnika 4,5 m
Bezstopniowa regulacja wysokości podnoszenia do 3,50 m

Dane techniczne FB 4500
Szerokość taśmy 250 mm

Długość przenośnika 4500 mm
Prędkość taśmy 0.8 m/s

Wysokość transportowa przy 5 °  700 mm
Wysokość transportowa przy 45 ° 3400 mm

Całkowita długość w pozycji roboczej 5 ° 4800 mm
Całkowita długość w pozycji roboczej 45 ° 3700 mm

Całkowita długość w pozycji roboczej 5°/45° 1100 mm
Całkowita wysokość w pozycji roboczej 5 ° 2130 mm
Całkowita wysokość w pozycji roboczej 45 ° 3500 mm

Wymiary 2770 x 1100 x 2130 mm
Waga 245 kg
Moc 1.10 kW

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/holzkraft/fb-4500-przenosnik-tasmowy-do-drewna-opalowego/

