HSE 16-1100 Z ruparka do drewna opalowego 16 t

e Wytrzymata i solidna budowa

» Odpornos¢ na uderzenia i zadrapania dzieki wysokiej jakosci powloce proszkowe;j

e Szybka regulacja wysokosci tupania bez uzycia narzedzi

¢ Niska ptyta podtogowa utatwia zatadunek duzych pni

e Wygodny transport ze wzgledu na seryjny mechanizm jezdny z duzymi kotami gumowymi
e Latwo opuszczany sitownik umozliwia sktadowanie na niewielkiej powierzchni

e Dwureczny uktad bezpiecznego wtaczania z wbudowanym mechanizmem ustalajacym.

Dane techniczne HSE 16-1100 Z
Sita roztupywania 15,3t
Dlugosé skoku cylindra 948 mm
Maks. dtugos¢ drewna 1100 mm
Srednica tupania 300 mm
Predkos$¢ pracy 46-142 mm/s
Predkos¢ powrotna 64 mm/s
Naped WOM
Moc silnika / Napiecie

Waga 244,2 kg
Wymiary 1050x1700x2500 mm



https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/holzkraft/luparki/luparki-do-drewna/hse-16-1100-z-luparka-do-drewna-opalowego-16-t/

