Pilarka formatowa SC 4 Elite

e SC4 Elite

* St6t roboczy wykonany z uzebrowanego zeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniajace
optymalna stabilnos$¢ pracy bez wibracji.

» Podwdjnie zawieszony zeliwny i ciezki agregat pity gwarantujacy najwyzsza precyzje i
stabilnosc¢ pracy.

¢ 6 lat gwarancji na precyzje przechyhu agregatu!

e Aluminiowy, anodowany wozek przesuwny.

¢ Duzych rozmiaréw wdézek boczny z rolka pomocnicza.

« Srednica pily 315 mm, wysoko$¢ ciecia do 100 mm.

e Agregat pilarki przechylny 90° - 45°

» Wyswietlacz na korpusie maszyny z doktadnoscia do 0,1 stopnia.(opcja)

e Agregat podcinacza (opcja dodatkowa) na wspolnym badz osobnym silniku.

» Mozliwos¢é zamontowania wyswietlacza cyfrowego dla ciecia rownolegtego (opcja dodatkowa)

¢ Na zyczenie ostona tarczy pily na ramieniu.

e Liniat do ciecia poprzecznego 3200 mm z wysunieciem teleskopowym i 2 ogranicznikami.

e W komplecie docisk mimosrodowy.

e Silnik o duzej mocy 5,0 kW.

» Wysoka jakos¢ i atrakcyjna cena!

Wézek aluminiowy

e Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wozka przesuwnego.

Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.

10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic Holzkraft dla SC4 Elite!

e Ograniczona mozliwo$¢ osadzania sie pytu drzewnego dzieki minimalnym punktom styku kulki
z prowadnica.

Plynne i ciche prowadzenie wézka przesuwnego.

» Szerokos¢ wodzka jezdnego - 360 mm!

Zeliwny agregat pily podwéjnie zawieszony.

e Niezwykle wytrzymata i sztywna konstrukcja gwarantuje precyzyjne ciecie.
e Podwdjnie lozyskowany.

e Ustawiana wysokosc¢ i przechytu do 45 stopni.

e Opcjonalnie z agregatem podcinacza na osobnym silniku.

Prowadnica ciecia rownolegltego na stalowym drazku.

e W standardzie z mechanizmem do precyzyjnej regulacji.
e Pewne i stabilne prowadzenie na stalowym drazku o srednicy 45 mm.


https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/pilarka-formatowa-sc-4-elite/

¢ Dhugi linial aluminiowy dla wiekszego komfortu pracy.
» Mozliwo$¢ opuszczenia prowadnicy przy cieciu szerokich elementdw.
» Opcjonalnie z wyswietlaczem cyfrowym ciecia réwnolegtego.
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