Pilarka stotowa TKS 316 E (230V)

» Duzy stalowy stot ocynkowany w celu zabezpieczenia przed korozja

* Seryjne przediuzenie stolu moze by¢ rowniez zamontowane jako poszerzenie stotu z prawe;j
strony

e W komplecie pita- HM @ 315 mm/Z24

e Regulacja wysokosci pily poprzez koto reczne umieszczone po stronie obstugi pity

» Latwy transport dzieki kotkom jezdnym i uchwytom

e Wozek z przyktadnica poprzeczna regulowana pod katem

Dane techniczne: TKS 316 E
Maksymalna srednica tarczy pity @315 mm
Maksymalna wysokos$¢ ciecia 90°/45° 83 / 60mm
Przechyl agregatu 0-45°
Wymiar stotu 800 x 550 mm
Wysokos¢ stotu 850 mm
Predkos¢ obrotowa 2.800 obr/min
Moc silnika 50 Hz/230V 2,2 kW
Waga 53 kg
Holzkraft - tarcze pily dedykowane do TKS 315 E
Srednica tarczy wev(\)r;‘g?rrzny Grubosc¢ zeba | Ilos¢ zebow Nr. katalogowy

(1) Tarcze do cie¢ wzdtuznych i poprzecznych do drewna litego
oraz paneli drewnopochodnych.
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