
Pilarka stołowa TKS 316 Pro (400V)

Duży stalowy stół ocynkowany w celu zabezpieczenia przed korozją
W standardzie z przedłużeniem stołu roboczego – może być zamontowane także jako
poszerzenie.
W komplecie tarcza piły- HM Ø 315 mm/36 Z
Regulacja wysokości piły poprzez pokrętło ręczne umieszczone po stronie obsługi piły.
Agregat przechylny 0-45º ze skalą na korpusie maszyny.
Prowadnica równoległa ze skalą.
Osłona tarczy piły ze zintegrowanym króćcem odciągowym
Składane nogi umożliwiają szybkie złożenie maszyny bez użycia narzędzi co ułatwia jej
transport i magazynowanie.

Dane techniczne: TKS 316 Pro
Maksymalna średnica tarczy piły Ø 315 mm

Maksymalna  wysokość cięcia 90°/45° 90 / 50mm
Przechył agregatu 0° – 45°

Wymiar stołu 800 x 550 mm
Wysokość stołu 850 mm

Prędkość obrotowa 2.800 obr/min
Moc silnika 50 Hz/400V 2,8 kW

Przyłącze odciągu Ø 100 mm / 30 mm
Waga 60 kg

Holzkraft – tarcze piły dedykowane do TKS 315 Pro

Średnica tarczy Otwór
wewnętrzny Grubość zęba Ilość zębów Nr. katalogowy

(1) Tarcze do cięć wzdłużnych i poprzecznych do drewna litego
oraz paneli drewnopochodnych.
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Akcesoria dodatkowe

5913251 Prawostronne poszerzenie stołu
5910315 Profil aluminiowy do cięcia ukośnego
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