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Pilarka taśmowa HBS S 45 N

Pilarka taśmowa do drewna dla ambitnego rzemieślnika i profesjonalisty.
Bardzo stabilna konstrukcja odporna na skręcenia
Duże ciężkie żeliwne wyważone koła pilarki pokryte gumą gwarantują idealnie cichą pracę.
Płynny i spokojny bieg taśmy ze względu na duży ciężar własny.
Cicha i precyzyjna praca dzięki solidnej i sztywnej budowie.
Stół roboczy żeliwny wykonany z jednego odlewu precyzyjnie wypolerowany.
Precyzyjne 3 rolkowe prowadnice taśmy piły (górny i dolny).
Szybka regulacja wysokości cięcia za pomocą pokrętła.
Aluminiowa prowadnica równoległa z liniałem, podziałką, lupą i pokrętłem blokującym.
Wyłącznik bezpieczeństwa w wypadku otwarcia drzwiczek.
Europejska jakość.

 

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

Uniwersalna podstawa jezdna Unicraft UF 230 (nr. kat. 6190230)
Prowadnica kątowa +-45º (nr. kat. 5515046)

Dane techniczne HBS S 45 N
Wymiary stołu roboczego: 600 x 520 mm

Prędkość taśmy piły: 16 m/s
Średnica koła: 450 mm

Wysokość cięcia: 300 mm
Szerokość cięcia: 440 mm

Długość taśmy piły: 3689 mm
Prowadnik taśmy 3 rolkowy: górny/dolny

Przechył stołu roboczego: 0º – +20º
Moc silnika: 3,0 kW / 400V

Waga: 200 kg
Wymiary gabarytowe: 830 x 780 x 1860 mm

Średnica króćca odciągu: ∅120 mm

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/pilarka-tasmowa-hbs-s-45-n/

