
Strugarka grubiarka S 52 elite s Tersa

Wał nożowy TERSA – szybka wymiana noży w ciągu kilkudziesięciu sekund. (FILM)
Brak konieczności ustawiania noży.
Wał strugarki z 4 ostrzami zapewniający najlepsze wyniki strugania.
Prowadnice boczne stołu grubiarki do równoległego prowadzenia.
Wrzeciona od podnoszenia zabezpieczone gumowymi osłonami przeciw pyłom.
Podnoszenie stołu grubiarki elektryczne za pomocą pokrętła ze wskaźnikiem cyfrowym.
Młoteczki zabezpieczające przed odrzutem elementu.
Wał wciągający stalowy spiralnie ryflowany dla optymalnego posuwu elementu.
Silnik o dużej mocy 7,0 kW
Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej.

Wał TERSA

Brak śrub regulacyjnych.
Wymiana noża w kilka sekund.
Automatyczne ustawianie noży – system samoblokujący.
Bardzo cicha praca.
Doskonałe wyniki strugania

Elektryczne ustawianie wysokości stołu w STANDARDZIE

Elektrycznie ustawianie stołu grubiarki z wyświetlaczem cyfrowym (do 0,1 mm)
Dla zwiększenia precyzji i wydajności pracy.
Dostępna przy zakupie nowej maszyny (montaż fabryczny).

Dane techniczne: Strugarka do drewna S 52 elite S Tersa
Wymiary stołu grubiarki: 520 x 850 mm

Szerokość robocza: 520 mm
Maksymalna grubośc zbioru: 5 mm
Minimalna długośc elementu: 220 mm

Prędkośc posuwu: 5/8/12/18 m/min
Wał nożowy: Tersa
Ilość noży: 4 szt.

Średnica wałka strugarskiego: 120 mm
Obroty 5000 min-1

Silnik 400 V / 50 Hz / S6 – 40% 7,0 kW (9,5 KM)
Króćiec odciągowy 120 mm

Waga 455 kg

 

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/s-52-elite-s-tersa-400v/
https://www.youtube.com/watch?v=ZpcBAdVQU0c

