
Stół stolarski HB 2010

Stół stolarski HB 2007

Profesjonalna strugnica dla warsztatów stolarskich, szkolnych itp.
Dokładne i staranne wykonanie z drewna bukowego.
Wszystkie główne krawędzie zaokrąglone.
Z możliwością mocowania elementów o nietypowych kształtach (okręgi, trójkąty itp.)
Stół olejowany ekologicznie.
2 masywne dociski drewniane ze stalowymi wrzecionami zapewniają precyzyjne prowadzenie i
optymalny docisk.
Docisk tylni wykonany za pomocą połączeń skośnych typu “jaskółczy ogon”.
Lekkie prowadzenie dzięki śrubie z gwintem trapezowym.
Szuflada do przechowywania.
Wersja HB 2010 w 2 imakami krótkimi oraz 2 imakami długimi.
Imaki obrotowe wykonane ze stali z aluminiowymi głowicami.
Głowice imaków posiadają fazowane krawędzie dla lepszego trzymania elementu oraz
eliminowania ewentualnego uszkodzenia elementu przy dużym docisku.

Akcesoria dodatkowe:

Szafka wewnętrzna mocowana pod stół (Art. nr. 5102140). Składająca się z:
4 szuflad
2 drzwi z zamkiem.
Wymiary: 1195 x 460 x 480 mm

Szafka przechylna z uchwytami na narzędzia (Art. nr. 5102142) o wymiarach 1195 x 450 x 480
mm
Imak krótki (Art. nr. 5102152)
Imak długi (Art. nr. 5102151)
Docisk przedni (Art. nr. 05102060B)
Docisk tylni (Art. nr. 05102060C)

 

Dane techniczne HB 2010

Wymiary: 2100 x 700 mm
Pow. robocza bez docisków: 1910 x 615 mm

Długość przednich/tylnych docisków 520 mm / 460 mm
Szerokość przednich/tylnych docisków 70 mm / 135 mm

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/stol-stolarski-hb-2010/


Rozstaw przedniego docisku: 170 mm
Rozstaw tylnego dosicksu: 190 mm

Grubość płyty: 50 mm
Wysokość robocza: 870 mm

Waga: 97 kg


