Szlifierka szerokotasmowa BBS 630 C

Szlifierka szerokotasmowa BBS 630 C

¢ Do obrébki elementéw drewnianych do szerokosci 630 mm.
e Bezpieczna w dziataniu i tatwa w obstudze.

e Z agregatem kombi (walec stalowy i trzewik szlifujacy).

e Do kalibracji i szlifowania drewna litego.

e Panel sterujacy z przodu maszyny.

« Srednica walca szlifujacego (stykowego) 120 mm.

 Stopa szlifierska (trzewik) twarda z powtoka grafitowa i wymiennym wktadem.
e Elektryczna regulacja stotu roboczego.

e Pomiar grubosci elementu w standardzie!

e Elektroniczne sterowanie oscylacja pasa szlifierskiego.

* Rozruch gwiazda-trojkat.

e Amperomierz na panelu sterujacym.

e 2 predkosci posuwu dywanu.

e Hamulec elektromagnetyczny.

Akcesoria i wyposazenie opcjonalne:

e Gumowy walec @120 mm (45 Sh) - (nr. kat. 5343070) - opcja fabryczna*

e Gumowy walec ¥120 mm (490Sh) - (nr. kat. 5343071) - opcja fabryczna*

e Elektryczna regulacja wysokosci stotu wraz z cyfrowym wyswietlaczem (nr. kat. 5343072) -
opcja fabryczna*

e Tasma szlifierska (1600 x 650) mm - K 60 (nr. kat. 5356506) - 10 sztuk

e Tasma szlifierska (1600 x 650) mm - K 80 (nr. kat. 5356508) - 10 sztuk

e Tasma szlifierska (1600 x 650) mm - K 100 (nr. kat. 5356510) - 10 sztuk

e Tasma szlifierska (1600 x 650) mm - K 120 (nr. kat. 5356512) - 10 sztuk

e Tasma szlifierska (1600 x 650) mm - K 150 (nr. kat. 5356515) - 10 sztuk
( ) mm ( ) -

e Tasma szlifierska (1600 x 650 - K180 (nr. kat. 5356518) - 10 sztuk

*.opcja fabryczna dostepna wytacznie przy zakupie nowej maszyny.

Dane techniczne BBS 630 C
Maksymalna wysoko$¢ elementu: 160 mm
Minimalna grubos¢ elementu: 3 mm
Srednica walca stykowego: 120 mm
Szerokos¢ tasmy szlifierskie;: 650 mm
Dlugos$¢ tasmy szlifierskiej: 1600 mm
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Predkos$¢ tasmy:

18,5 m/s

Predkos$¢ dywanu posuwowego: 4,5 /9 m/min
Moc silnika: 5,5 kW
Moc silnika posuwu: 0,4/0,6 kW
Moc silnika podnoszenia stotu: 0,18 kW
Zapotrzebowanie powietrza: 20 l.min
Cisnienie robocze: 5,5 Bar
Srednica krééca odciagu: 150 mm
Zapotrzebowanie odciagu: 2500 m3/h
Wymiary gabarytowe: 1200 x 1020 x 1590 mm
Waga: 582 kg




