Wyrdéwniarki do drewna FS 41 elite Tersa

Cechy wyrowniarki do drewna

e Wal nozowy TERSA - szybka wymiana nozy w ciagu kilkudziesieciu sekund. (FILM)

e Brak koniecznosci ustawiania nozy.

e Watl wyrowniarki do drewna z 4 ostrzami zapewniajacy najlepsze wyniki strugania.

 Dlugie i precyzyjne stoly robocze wyréwniarki do drewna (2000 mm) podnoszone niezaleznie.
L.atwe podnoszenie stotow dzieki sprezynom pomocniczym.

Stoty robocze zeliwne, uzebrowane zapewniajace stabilnag prace bez wibracji.

Masywna prowadnica wzdtuzna 1200 x 160 mm z mozliwoscia odchylenia do kata 45 stopni.
Mocowanie prowadnicy na masywnym stalowym drazku o duzej sSrednicy zapewniajace pewne
prowadzenie elementu.

e Prowadnice boczne stotu grubiarki do réwnolegtego prowadzenia.

e Podnoszenie stotu grubiarki reczne z wskaznikiem z doktadnoscia do 0,1 mm.

e Mioteczki zabezpieczajace przed odrzutem elementu.

o Wat wciagajacy stalowy spiralnie ryflowany dla optymalnego posuwu elementu.

e Silnik o duzej mocy 5,0 kW

e Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowe;.

Wal wyréwniarki do drewna TERSA

e Brak srub regulacyjnych.

e Wymiana noza w kilka sekund.

e Automatyczne ustawianie nozy - system samoblokujacy.
e Bardzo cicha praca.

¢ Doskonate wyniki strugania!

Wyréwniarki do
Dane techniczne: drewna FS 41 Elite
Tersa
Wyrowniarki do drewna:
Catkowita dlugos¢ stotéw roboczych: 2000 mm
Szerokos¢ robocza: 410 mm
Maksymalna grubos¢ zbioru: 5 mm
Grubiarka:
Wymiary stotu grubiarki: 775 x 423 mm
Wysokos¢ robocza grubiarki 3-230 mm
Minimalna dtugos¢ elementu: 160 mm
Predkos¢ posuwu: 6/12 m/min
Wat nozowy: TERSA



https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/wyrowniarki-fs-41-elite-tersa-400v/
https://www.youtube.com/watch?v=ZpcBAdVQU0c

Ilos$¢ nozy: 4 szt.
Srednica walka strugarskiego: 87 mm
Obroty: 5200 min-1
Silnik 400 V/ 50 Hz / S6 - 40% 5,0 kW (6,6 KM)
Srednica krééca odciagowego: 2x 120 mm
Suport wiertarski (opcja)
Rozmiar stotu: 470 x 220
Skok boczny/ podtuzny: 160 mm /110 mm
Skok pionowy: 120 mm
Waga 430 kg

Wydajnosc i precyzja wyréowniarki do drewna z walem Tersa

Wyrowniarki do drewna FS 41 Elite S to maszyna do profesjonalnych prac ciezkich. Wyposazona
jest w wal TERSA z nozami samonastawnymi. Dzieki mozliwosci zastosowania silnikéw o duzej mocy
nadaje sie do ciezkich i wymagajacych czynnosci. Wyréwniarki do drewna sa wyposazone w
aluminiowe przyktadnice réwnolegte regulowane pod katem 0-45 stopni. FS 41 Elite S posiada wat
Tersa z systemem szybkiej wymiany nozy. To rozwigzanie gwarantuje wysoka jako$¢ obrabianej
powierzchni oraz szybkie przygotowanie urzadzenia do pracy. Grubiarka do drewna zostata
wyposazona w mocny silnik o mocy 5,0 kW z 2 predkosciami posuwu materiatu. Dla zapewnienia
najwyzszej jakosci urzadzenie jest wyprodukowane z wysokiej klasy komponentéw. Ciezki i zeliwny
stot roboczy, solidnie uzebrowany i frezowany zapewnia pozbawiona naprezen powierzchnie, dzieki
czemu zachowuje optymalna gtadkosc¢ i prostoliniowos¢ obrabianego drewna.

Dlugie stoty wyréwniarki do drewna pozwalaja na precyzyjna obrébke. Bardzo duza zaleta maszyny
jest wal nozowy Tersa, ktorego cecha charakterystyczna jest jego wysoka precyzja i szybkos¢
ustawiania. Dzieki mechanizmowi samoblokujacemu nie ma koniecznosci czasochtonnego ustawiania
i regulacji. Z watem Tersa trwa to zaledwie kilka sekund. Stoly wyréwniarki do drewna posiadaja
sprezyny dla tatwiejszego podnoszenia. Stot grubiarki moze by¢ opcjonalnie wyposazony w
elektryczne podnoszenie dla jeszcze bardziej komfortowej i precyzyjnej pracy.Koniec z
czasochlonnym ustawianiem, czyszczeniem i regulacja z pomoca srub. W konficu praca staje sie
przyjemnoscia, a jakos¢ obrabianej powierzchni zadowoli najbardziej wymagajacych uzytkownikow.



