
Wyrówniarko grubiarka ADH 250

Przeznaczona dla hobbystów i majsterkowiczów.
Idealna do pracy w różnych miejscach dzięki małej i kompaktowej konstrukcji
Wał 2 nożowy z nożami HSS
Prosta i precyzyjna regulacja zbioru wióra do 2 mm
Uniwersalna osłona odciągu dla wyrówniarki i grubiarki
Automatyczny posuw materiału.
Zapadki przeciw odrzutowe zapobiegające cofnięciu się obrabianego elementu.
Gumowe wałki wciągający i wyciągający dla zapewnienia gładkiej powierzchni.
Regulacja wysokości stołu grubiarki za pomocą 4 śrub przy użyciu pokrętła.

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe:

Noże strugarskie ADH 250 (2 szt.) – (nr. kat. 5915250)
Redukcja do odciągu Ø 80 / 100 mm – (nr. kat. 5142421)

Dane techniczne: ADH 250
Maksymalna szerokość strugania 254 mm

Wymiary stołu wyrówniarki 1050 x 260 mm
Wymiary stołu grubiarki 450 x 254 mm

Min./Maks. wysokość robocza 6/160 mm
Maksymalna grubość zbioru 2 mm

Prędkość posuwu 7 m/min
Liczba noży 2

Średnica wału nożowego Ø 50 mm
Prowadnica równoległa 610 x 122 mm

Prędkość obrotowa 8500 min-1
Moc silnika 230 V/50 Hz 1,5 kW

Średnica króćca odciągowego 80 mm
Waga 40 kg

Wymiary gabarytowe 1105 x 550 x 570 mm

 

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/obrobka-drewna/wyrowniarko-grubosciowka-adh-250/

