
AIRBOY 261 E przenośna sprężarka

Model idealny w klasie podstawowej
Uniwersalna w zastosowaniu podczas montażu i prac warsztatowych
Wysokiej jakości silniki o wysokim momencie obrotowym
Zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem i przeciążeniem
W pełni automatyczny włącznik/wyłącznik
Automatyczny przełącznik ciśnienia
Model ekonomiczny
Niska cena – wysoka wydajność

Wyposażenie:

Gumowy uchwyt antypoślizgowy
Dzięki regulacji ciśnienia możemy bez problemu ustawić wybraną wysokość ciśnienia
Dwa manometry pokazujące ciśnienie w zbiorniku i ustawione ciśnienie robocze
W standardzie wysokiej jakości przełącznik ciśnieniowy CONDOR
10 lat gwarancji na zbiornik przeciw przerdzewieniu
Absorbujące drgania gumowe podstawki
Zbiornik malowany proszkowo
Wysokiej jakości szybko złączka

Model AIRBOY 261 E
Dane techniczne
System sprężania HOS

Wydajność na ssaniu 260 l/min
Wydajność na tłoczeniu 170 l/min
Ciśnienie maksymalne 10 bar
Pojemność zbiornika 2,4 l

Głowice/etapy 1/1
Obroty 2.850 min-1

Moc silnika 1,8 kW/ 230 V
Waga 22 kg

Wymiary 510 x 270 x 400 mm
Poziom hałasu LWA *** 97 dB (A)

*** Poziom hałasu wg dyrektywy DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/pneumatyka/seria-airboy/airboy-261-e-przenosna-sprezarka/

