
AIRBOY Silence 50 PRO przenośna sprężarka

Model idealny w klasie podstawowej
Uniwersalna w zastosowaniu podczas montażu i prac warsztatowych
Wysokiej jakości silniki o wysokim momencie obrotowym
Zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem i przeciążeniem
W pełni automatyczny włącznik/wyłącznik
Zoptymalizowany pod kątem niskiego zużycia powietrza
Ochrona termiczna, aby uchronić silnik przed przegrzaniem i przeciążeniem
Cicha praca tylko 43dB (A) zgodnie z 79/113 EWG

Wyposażenie:

Gumowy uchwyt antypoślizgowy
Filtr regulatora ciśnienia
Dwa manometry pokazujące ciśnienie w zbiorniku i ustawione ciśnienie robocze
W standardzie wysokiej jakości przełącznik ciśnieniowy CONDOR
Absorbujące drgania gumowe podstawki
Zbiornik malowany proszkowo

Model AIRBOY Silence 50 PRO
Dane techniczne
System sprężania zamknięty

Wydajność na ssaniu 50 l/min
Wydajność na tłoczeniu 33 l/min
Ciśnienie maksymalne 8 bar
Pojemność zbiornika 9 l

Głowice/etapy 1/1
Obroty 2.900 min-1

Moc silnika 340 W / 230 V
Waga 21 kg

Wymiary 320 x 320 x 480 mm
Poziom hałasu LWA *** 43 dB (A)

*** Poziom hałasu wg dyrektywy DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/pneumatyka/seria-airboy/airboy-silence-50-pro-przenosna-sprezarka/

