MOBILBOY 361/50 E sprezarka

e Zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem i przecigzeniem
» Wysokiej jakosc silnik elektryczny o wysokim momencie rozruchowym

» Wyposazona w urzadzenia zabezpieczajace

 Standardowo regulator ci$nienia i dwa czujniki

e Wszystkie czesci sa dobrze zabezpieczone

e Zbiornik powlekany proszkowo

¢ 10 lat gwarancji na zbiornik przed korozja

Model MOBILBOY 361/50 E
Dane techniczne
System sprezania HOS
Wydajno$¢ na ssaniu 356 l/min
Wydajnos¢ na tloczeniu 215 1/min
Cisnienie maksymalne 10 bar
Pojemnos¢ zbiornika 501
Glowice/etapy 2/1
Obroty 2.850 min-1
Moc silnika 2,2kW/230V
Waga 38 kg
Wymiary 870 x 350 x 700 mm
Poziom hatasu LPA ** 79 dB(A)
Poziom hatasu LWA *** 97 dB (A)

*** Poziom hatasu wg dyrektywy DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)



https://www.stuermer-maszyny.pl/p/pneumatyka/seria-mobilboy/mobilboy-36150-e-sprezarka/

