A-K-MAX 7.5-10-270K sprezarka srubowa

e Sprezarka srubowa z napedem bezposrednim bez niepotrzebny potaczen

 Dzieki bezposredniemu potaczeniu miedzy silnikiem a systemem sprezania, cata moc silnika
elektrycznego przenoszona jest na system sprezania, co zapewnia optymalng wydajnos$¢

 Elektroniczny sterowanie i czujnik cisnienia zapewniaja stata i efektywna kontrole nad
urzadzeniem

e Wentylator chtodzacy umieszczony na gérze zapewnia mniejsza emisje hatasu

» Technologia napedu bezposredniego zapewnia maksymalng niezawodnos¢

» Wysoka wydajnosc¢ i efektywnosé

e Inteligentne sterowanie poprzez mikroprocesor

e Kompaktowa, zajmujaca niewiele miejsca konstrukcja

e Naped bezobstugowy

Model A-K-MAX 7.5-10-270K
Dane techniczne
Cisnienie maksymalne 10 bar
Wydajnosé efektywna 1050 m*/min
Moc silnika 7,5 kW/ 10 PS
Poziom hatasu 62 dB(A)
Wymiary 1280 x 650 x 1540 mm
Przylacze w cal 1/2”
Pojemnos$c¢ zbiornika 2701
Waga 295 kg



https://www.stuermer-maszyny.pl/p/pneumatyka/sprezarki-srubowe/seria-a-k-max/a-k-max-7-5-10-270k-sprezarka-srubowa/

