
HDR-K 66-20 BL Spalinowa myjka wysokociśnieniowa – zimnowodna

Model mobilny z aluminiową ramą, dwoma gumowymi kołami, stopami antywibracyjnymi i
uchwytem z uchwytem na akcesoria
Całkowite zatrzymanie sterowania pompy: Uruchomienie i zatrzymanie silnika pompy bez
opóźnienia podczas otwierania i zamykania pistoletu
Ochrona silnika przed przeciążeniem poprzez wyłącznik ochronny silnika
Niezawodna pompa z aluminiową głowicą i czujnikiem poziomu oleju
Praktyczne uchwyty na pistolet ręczny, lancę, wąż wysokociśnieniowy i przewód zasilający
Zintegrowany zbiornik na środek czyszczący z łatwym dozowaniem środka
Wysokiej jakości przyłącza gwintowane
Zintegrowany filtr wodny chroni pompę przez cząsteczkami zabrudzeń znajdującymi się w
wodzie
Regulowane ciśnienie robocze celem dopasowania do danego sposobu sprzątania
Kontrolowane poziomy oleju
Korki spustowe i otwory spustowe ułatwiają konserwację i wymianę oleju
Wbudowane odsysanie środka czyszczącego
Filtr zasysania wody z funkcją inspekcji

Model HDR-K 66-20 BL
Nr art. 7103662
Dane techniczne
Ciśnienie maksymalne 200 bar
Przepływ wody 660 l/h
Rodzaj silnika Benzyna
Moc silnika 3,6 kW
Obroty silnika 3400 min-1
Materiał pompy Aluminium
Wymiary (L x B x H) 520 x 690 x 565 mm
Waga 31,8 kg

Zakres dostawy HDR-K 66-20 BL:

Rękojeść pistoletowa
Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony 8 m
Zakrzywiona lanca z regulowaną dyszą
4-częściowy zestaw dysz

https://www.stuermer-maszyny.pl/p/sprzet-czyszczacy/hdr-k-66-20-bl-spalinowa-myjka-wysokocisnieniowa-zimnowodna/

