
ABC 11– Prostownik automatyczny z elektronicznym sterowaniem 12V.

Możliwość zastosowania do motocykli, samochodów osobowych i małych autobusów
Łatwy w obsłudze dzięki automatycznemu sterowaniu
Możliwe jest ciągłe podłączenie do akumulatora dzięki automatycznemu przełączaniu między
procesem ładowania a utrzymania akumulatora.
Opcja optymalna m.in. dla przezimowania pojazdu
Wygodny w transporcie dzięki niewielkiej wadze i ergonomicznej rączce

Wyposażenie seryjne:

Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem przewodów ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

Dane techniczne ABC 11
Napięcie ładowania 12 V
Prąd ładowania 8 A
Wydajność ładowania 20 – 110 Ah
Moc / napięcie 110 W / 230 V
Rodzaj trybów pracy 4
Do akumulatorów typu Wet, Gel, AGM

Zastosowanie ładowarki
Motocykl, Samochód osobowy,
Małe busy, Samochody
dostawcze <3,5 t

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 255 x 95 x 235 mm
Waga 2,7 kg

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbujaca mata szklana) ***GEL
(absorbowany w płytach zel elektrolityczny)
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