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SC 2 classic - Kompaktowa pilarka formatowa z przechylnym agre ST ——
gatem oraz aluminiowym, anodowanym woézkiem jezdnym. wEeropie I
5

P> Paszczyzna cigcia na réwni z wézkiem.

P Aluminiowy wézek jezdny w standardzie anodowany.

P Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia
woézka przesuwnego.

P> Poszerzenie wézka przesuwnego za pomocg stotu
bocznego z wysiegnikiem.

P> Stét roboczy wykonany z uzebrowanego zeliwa
szarego oraz spawany korpus zapewniface optymalna

stabilnos¢ pracy bez wibracji. 1 5
LCF%

P> Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.

P 10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic Holzkraft dla SC2
Classic!

P Maksymalna wysokos¢ ciecia 100 mm.

P Liniat do ciecia poprzecznego z mozliwoscig ustawienia
pod katem i przedtuzeniem teleskopowym z 2
ogranicznikami.

P Maszyna o wysokiej jakosci w atrakcyjnej cenie.
zywotnosci

, P Przyktadnica poprzeczna
P Z teleskopowym
wysunieciem
» Regulowana pod kqtem
» Z dwoma ogranicznikami
sktadanymi Profi

lat
Gwarancja

Nl Przyktadnica réwnolegta

Aluminiowy wézek jezdny » Standardowo z

" . . . precyzyjng regulacjq
[ J P Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia S .
/ — ' 4 wézka przeiuf/)vnegoyj Y e P oraz dzwigniq szybkiego
) zacisku.

P Ograniczona mozliwos¢ osadzania sie pytu drzewnego
dzieki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicg.
P 10 lat gwarancji na zuzycie prowadnic Holzkraft

Akcesoria

» Przyktadnica
poprzeczna
nrart.: 5514315

Zawartosc przesytki SC 2 classic

Prosze nie zapomi- .
x,,\
nac o tarczy!

Stét boczny

Woézek jezdny z aluminum anodowanego (strona 41)

Przyktadnica ciecia réwnolegtego z mecha-
nizmem precyzyjnej regulacji oraz dzwignia
szybkiego zacisku.

Trzewik do flisowania

Docisk mimosrodowy

Uchwyt wdzka jezdnego

Zestaw 1 do podfaczenia maszyny

Model SC 2 classic do instalacji odciaggowej. PS
Pilarka formatowa bez podcinacza o 1 x Tréjnik ABC @ 140/120/58 ﬁ
Nrart. EhE § 1x rekaw do weza @120 mm
Model SC 2 classic 1 x rekaw do weza @58 mm ‘
Pilarka formatowa wersja z podcinaczem 1 x obejma zaciskowa @ 120 mm -
Nr art. 5504215VR - -
1 x obejma zaciskowa @ 58 mm

Dane techniczne S 2 x opaska zaciskowa @110 - 130 mm |
Wymiary stotu zeliwnego 1020 X 325 mm b= - J N
Wysokos¢ stotu 900 mm 2 x opaska zaciskowa @ 40-60 mm S ;,,/
Dtugosc ciecia 1600 mm 2,5 mwaz PUNW 120 mm (\i{ D)
Maks. wysokos¢ ciecia 90°/45° 100/79 mm 5 mwaz PU NW 60 mm —~
Szerokos¢ cigcia poprzecznego 1660 mm 3860
Szerokos¢ ciecia réwnolegtego 900 mm SC 2 classic Wymiary w mm Nr artykutu 5146060
Przechyt agregatu pity 90°- 45 °
Maks. srednica tarczy gtéwnej 315 mm - .
Srednica tarczy podcinacza (wesja VR) 80 mm kesoa e ISS'C P int kréé Rrart
Predko&¢ obrotowa ook T stona tarczy gtéwnej na ramieniu ze zintegrowanym kréccem
Predkos¢ obrotowa podcinacza 7600 min™! Eek = Silenper

—— — Przyktadnica poprzeczna 930 mm z teleskopowym przedtuzeniem
Moc S,Ilmka 400V/ 5,0 Hz [ S6 - 40% 49 S5 KA (do 1650 mm) oraz 2 ogranicznikami. 5514315
S’redn{ca kr(?c,ca odc!qgowego — 120l Stolik poszerzajacy wézek jezdny 5510409
Srednica kré¢ca odciggowego na klinie. 60 ”l‘(m Zestaw 1 do podfaczenia maszyny do instalacji odciaggowej 5146060
Waga 295 kg
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