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Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny 

SP 11V / SP 13V

Piły są zgodne z normą DIN EN 55011:2011-04 klasa C2 - (eksploatacja tylko w obszarach mieszanych i przemysłowych)

saw®

Prowadnica taśmy piły
 · Na łożyskach kulkowych; znakomity 

bieg taśmy a tym samym optymalne 
cięcie

 · Rama piły może się odchylać od 0° do +60° (SP 13V) bądź od 0° do +45° (SP 11V) , aby umożliwić cięcia 
pod kątem

 · Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
 · Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
 · Płyta spodnia z nogami antypoślizgowymi
 · Specjalna przekładnia z dwoma kołami zębatymi z hartowanej stali minimalizuje wibracje oraz zużycie
 · Silnik napędowy Vario o niewielkiej prędkości obrotowej oraz szczotki węglowe to nawet 10-krotnie więk-

sza żywotność

Przenośna piła taśmowa do cięcia skosów o wysokiej precyzji cięcia, bardzo cicha i z bezstopniowo 
regulowaną prędkością taśmy

Model SP 11V SP 13V
Nr artykułu 3300070 3300075
Cena netto

Dane maszyny
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz 230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika 850 W 1 kW
Wszystkie
Prędkość taśmy piły 30 - 80 m/min 30 - 80 m/min
Wymiary taśmy piły 1 335 x 13 x 0,65 mm 1 440 x 13 x 0,65 mm
Kąt cięcia od 0° do 45° od 0° do 60°
Wymiary
Długość 650 mm 720 mm
Szer. bez / z ogranicznikiem materiału 290 / 670 mm 300 / 650 mm

Wys. dolnego / górnego położenia krańcowego 450 / 630 mm 420 / 680 mm
Ciężar netto 19 kg 19,5 kg

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

SP11V
6 - 10 ZpZ  0° 3351542

10 - 14 ZpZ  0° 3351543

SP13V
6 - 10 ZpZ  0° 3351546

10 - 14 ZpZ  0° 3351547

Kątownik
 · Dobrze czytelna skala do ustawia-

nia kąta

Ilu.: Optisaw SP13V

Napęd Vario
 · Bezstopniowo regulowana szybkość 

taśmy piły od 30 do 80 m/min.

Przycisk biegu taśmy piły
 · Włącza i wyłącza bieg taśmy piły

„Ogólne informacje o pile taśmowej” na stronie 154

Akcesoria opcjonalne 
Podstawa pod maszynę 
 · dł. x szer. x wys.: 500 x 470 x 780 mm
 Nr art. 3630000  

Zakresy cięcia

SP 11V
0 °

 Ø 105 mm 100 x 100 mm

SP 13V  Ø 125 mm 125 x 125 mm

SP 11V
45°

 Ø 65 mm 60 x 65 mm

SP 13V  Ø 85 mm 85 x 85 mm

SP 13V 60° Ø 45 mm 45 x 50 mm

Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu 
zakres cięcia może być większy.

Wyposażenie standardowe
 · Regulowany ogranicznik materiału
 · Taśma piły bi-metalowa 


