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Model

Nr art

Moc znamionowa COP 230V

Moc znamionowa COP 400V

Napięcie – V

Kontrola napięcia AVR - Tak/Nie

Faktor für kurzfristige Anlaufleistung

Moc rozruchowa - 230 V - kW

Moc rozruchowa - 400 V - kW
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Model

Nr art

Moc znamionowa COP 230V

Napięcie – V

Faktor für kurzfristige Anlaufleistung

Moc rozruchowa - kW
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Inwerterowy agregat prądotwórczy serii PG-I – niski poziom hałasu, dla wymagających użytkowników i hoobystów.
	XNiezawodny generator prądu do domu i ogrodu, 
kempingu, przyczep kempingowych, łodzi, komputerów 
i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych
	X Technologia falownika zapewniająca stałą moc 
wyjściową
	X Zależna od wydajności, bezstopniowa regulacja 

prędkości za pomocą automatycznego sprzęgła 
zapewnia niski poziom hałasu
	XDławik dla łatwego rozruchu na zimno
	X Zabezpieczenie przed przeciążeniem
	XNiskie wyłączenie oleju za pomocą lampki 
ostrzegawczej

	X Lampki kontrolne napięcia wyjściowego,
	X Przeciążenie i brak oleju

PG-I 35 SE
	X Z kółkami oraz funkcją E-startu

PG-I 12 SRPG-I 8 SR
PG-I 35 SE z podstawą jezdną

Dane techniczne PG-I 8 SR PG-I 12 SR PG-I 20 SR PG-I 35 SE
Numer artykułu 6706108 6706112 6706120 6706135
Moc maksymalna LTP 230V 0,8 kW 1,1 kW 1,8 kW 3,1 kW
Moc znamionowa COP 230V 0,7 kW 1,0 kW 1,7 kW 2,8 kW
Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna
Rozruch Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny- i E-Start
Czas pracy przy 50% / 100% obciążeniu 6,1 / 4,1 h 6,6 / 4,4 h 5,7 / 3,8 h 6,1 / 4,1 h
Pojemność zbiornika 2,1 l 3 l 4,1 l 7,5 l
Poziom ciśnienia akustycznego LP 67 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 73 dB(A)

Gniazda 1x 230V Schuko
1 x 12V DC; 4 A

1x 230V Schuko
1 x 12V DC; 4 A

2x 230V Schuko
1 x 12V DC; 5 A

2x 230V Schuko
1 x 12V DC; 5 A

Klasa ochrony generatora/ gniazdek IP 23M / IP 54 IP 23M / IP 54 IP 23M/ IP 54 IP 23M/ IP 54
Wymiary ( dł. x szer. x wys. ) 395 x 209 x 355 mm 448 x 236 x 392 mm 525 x 282 x 457 mm 614 x 341 x 506 mm
Waga 9 kg 12,1 kg 18,5 kg 37,5 kg

PG-I 40S – Cichy inwerterowy generator prądu dla użytkowników prywatnych i profesjonalistów.
�	Bardzo cichy z ciśnieniem akustycznym tylko 70 dbA (PG-I 40 S)
�	Niezawodny generator prądu do domu i ogrodu, campingu, przyczep mieszkalnych, 

łodzi, komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych
�	Przepustnica rozruchowa (choke) do rozruchu zimnego
�	Zależna od mocy płynna regulacja prędkości obrotowej przez automatyczne sprzęgło 

zapewnia niski poziom hałasu
�	Zabezpieczenie przeciążeniowe termostatem
�	Układ wyłączający w razie braku oleju z lampą ostrzegawczą
�	Lampki kontrolne do napięcia wyjściowego, przeciążenia i braku oleju 

PG-I 40 S
	XMobilny agregat prądotwórczy z czasem pracy do 13 h
	XDwa gniazdka Schuko prądu zmiennego 230V

Model PG-I 40 S
Numer artykułu 6706400
Nr art. 6706400
Napięcie 230V 
Moc maksymalna LTP 230V 3,7kW
Moc znamionowa COP 230V 3,5kW
Paliwo benzyna
Rozrusznik Rozruch ręczny / E-Start
Czas pracy przy obciążeniu 50% co 13 godzin
Czas pracy przy obciążeniu 100% co 5 godzin
Pojemność użytkowa zbiornika 12l
Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)
Moc akustyczna LWA 90 dB(A)
Wersja gniazdka 1x 230V Schuko
Stopień ochrony generatora IP23M
Stopień ochrony gniazdek IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 690 x 460 x 495mm
Waga 57 kg

1)	 Przełącznik ON/OFF dla silnika
2)	 Zawór benzyny
3)	 Lampka sygnalizacyjna AC
4)	 Wyświetlanie przeciążenia
5)	 Lampka kontrolna oleju
6)	 Przepustnica rozruchowa
7)	 Elektryczny wyłącznik rozruchowy
8)	 2 x 230 V Podłączenie Schuko
9)	 Port ładowania 5V USB
10)	 Wyłącznik 8A DC
11)	 Wyjście 12 V 8A

4 329,60 zł Brutto 

Cena Katalog 3.684 zł netto

3 520 zł 
netto

NR ART.  6706135

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  4.531,32 zł brutto 
2 453,85 zł Brutto 

Cena Katalog 2.109 zł netto

1 995 zł 
netto

NR ART.  6706120

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  2.594,07 zł bruTTO 
1 709,70 zł Brutto 

Cena Katalog 1.509 zł netto

1 390 zł 
netto

NR ART.  6706112

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  1.856,07 zł brutto 
1 303,80 zł Brutto 

Cena Katalog 1.199 zł netto

1 060 zł 
netto

NR ART.  6706108

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  1.474,77 zł brutto 

4 723,20 zł Brutto 

Cena Katalog 4.064 zł netto

3 840 zł 
netto

NR ART.  6706400

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  4.998,72 zł brutto 

PG-I 20 SR

TRANSPORT TRANSPORT 
W CENIE !W CENIE !

TRANSPORT TRANSPORT 
W CENIE !W CENIE !



www.stuermer-maszyny.pl

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
	X Lampki kontrolne napięcia wyjściowego,
	X Przeciążenie i brak oleju

PG-I 35 SE
	X Z kółkami oraz funkcją E-startu

Seria PG-I - Przenośne i mobilne agregaty inwerterowe.

Dane techniczne PG-I 21 SR-S PG-I 28 SE-S PG-I 40 SE-S HC PG-I 55 SE-S HC
Numer artykułu 6707121 6707128 6707140 6707155
Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V
Moc maksymalna LTP 230V 2 kW 2,8 kW 4 kW 5,5 kW
Moc znamionowa COP 230V 1,8 kW 2,5 kW 3,5 kW 5 kW
Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna
Rozruch Ręczny Ręczny / E-Start Ręczny / E-Start Ręczny / E-Start
Czas pracy przy obciążeniu 50% / 100% 8 / 4 h 9 / 4,5 h 10 / 5 h 8 / 4 h
Pojemność zbiornika 4 l 6 l 12 l 11 l
Poziom ciśnienia akustycznego LP 67 dB(A) 73 dB(A) 71 dB(A) 73 dB(A)
Moc akustyczna LW 87 dB(A) 93,3 dB(A) 91 dB(A) 94,8 dB(A)
Gniazda 1x 230V 16A 2x 230V 16A 2x 230V 16A 1x 230V 16A + 1x230V 32A
Klasa ochrony generatora/ gniazdek IP23M / IP44 IP23M / IP44 IP23M / IP44 IP23M / IP44
Wymiary ( dł. x szer. x wys. ) 480 x 285 x 460 mm 545 x 340 x 530 mm 595 x 440 x 515 mm 590 x 390 x 547 mm
Waga 18 kg 20,5 kg 38,5 kg 39 kg

1) AC 230V 16A Schuko
2) DC 12V 8,3A
3) Wyłącznik przeciążeniowy AC/DC
4) Włączanie/wyłączanie trybu ECO
5) Lampki kontrolne poziomu oleju, pracy
	 i normalnej pracy
6) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, 

częstotliwości i czas pracy
7) Złącze do podłączenia modułu  

równoległego

1 & 2) 230V 16A Schuko
3) DC 12V 8,3A
4) Wyłącznik przeciążeniowy AC/DC
5) Przycisk E-Start
6) Wskaźniki poziomu oleju, awarii  

i normalnej pracy
7) Włączanie/wyłączanie trybu ECO
8) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, 

częstotliwości i czas pracy

1 & 2) 230V 16A Schuko
3) DC 12V 8,3A
4) Interfejs dla automatycznego wyłącznika
5) Wyłącznik przeciążeniowy AC/DC
6) Włączanie/wyłączanie trybu ECO
7) Wskaźniki poziomu oleju, awarii  

i normalnej pracy
8) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego,  

częstotliwości i czasu pracy
9) Złącze do podłączenia modułu równoległego 
10) Wyłącznik przerwania obwodu

1) 230V 32A CEE
2) 230V 16A Schuko
3) Przełącznik przerwania obwodu
4) Interfejs dla automatycznego wyłącznika
5) DC 12V 8,3A
6) Wyłącznik przeciążeniowy AC/DC
7) Wskaźniki poziomu oleju, awarii i normalnej pracy
8) Włączanie/wyłączanie trybu ECO
9) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotli-

wości i czas pracy
10) Złącze do podłączenia modułu równoległego

PG-I 21 SR-S PG-I 28 SE-S PG-I 40 SE-S HC PG-I 55 SE-S HC

	XNiezawodny generator prądu do domu i ogrodu, 
kempingu, przyczep kempingowych, łodzi, 
komputerów i innych wrażliwych urządzeń 
elektronicznych
	X Technologia falownika zapewniająca stałą moc 
wyjściową
	X Zależna od wydajności, bezstopniowa regulacja 
prędkości za pomocą automatycznego sprzęgła 
zapewnia niski poziom hałasu
	X Dławik dla łatwego rozruchu na zimno
PG-I21 SR-S
	X Kontrolki sygnalizujące niski poziom oleju lub 
błędy w działaniu
	X Zamknięta konstrukcja zapewniająca izolację 
akustyczną i ochronę przed brudem

	X Szczególnie ekonomiczna praca w trybie ECO
PG-I 28 SE-S

	X Elektryczny rozrusznik umożliwiający wygodne 
uruchamianie za pomocą przycisku
	X Kontrolki sygnalizujące niski poziom oleju lub 
błędy w działaniu
	X Zamknięta konstrukcja zapewniająca izolację 

akustyczną i ochronę przed zanieczyszczeniami 
	X Szczególnie ekonomiczna praca w trybie ECO

PG-I 40 SE-S HC
	X Elektryczny rozrusznik umożliwiający wygodne 
uruchamianie za pomocą przycisku
	X Z wózkiem i uchwytem transportowym
	XNadaje się do domowego zasilania z ręcznym i 
automatycznym wyłącznikiem sieciowym

	X Szczególnie ekonomiczna praca w trybie ECO
	X Kontrolki sygnalizujące niski poziom oleju lub 
błędy w działaniu 
PG-I 55 SE-S HC
	X Z uchwytem transportowym
	XNadaje się do zasilania domowego z ręcznym i 
automatycznym wyłącznikiem sieciowym
	X Szczególnie ekonomiczna praca w trybie ECO
	X Kontrolki sygnalizujące niski poziom oleju lub 
błędy w działaniu
	X Zamknięta konstrukcja zapewniająca izolację 
akustyczną i ochronę przed zanieczyszczeniami 
	X Rozruch elektryczny

Nowość

1 961,85 zł Brutto 

Cena Katalog 2.069 zł netto

1 595 zł 
netto

NR ART.  6707121

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  2.544,87 zł brutto 

2 564,55 zł Brutto 

Cena Katalog 2.699 zł netto

2 085 zł 
netto

NR ART.  6707128

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  3.319,77 zł brutto 

3 560,85 zł Brutto 

Cena Katalog 3.804 zł netto

2 895 zł 
netto

NR ART.  6707140

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  4.678,92 zł brutto 
4 415,70 zł Brutto 

Cena Katalog 4.674 zł netto

3 590 zł 
netto

NR ART.  6707155

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  5.749,02 zł brutto 

TRANSPORT TRANSPORT 
W CENIE !W CENIE !

Oferta obowiązuję do wyczerpania zapasów.



AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie informacje, zdjęcia, 
wymiary, itp. zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Firma Stürmer Maszyny Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym momencie dowolnych zmian w 
katalogu włączając w to zmiany ceny, specyfikacji technicznej wyrobu, jego koloru, wymiaru, itp. Oferta obowiązuję do wyczerpania zapasów.

Technika warsztatowa

PG-E 100 TEA

Panel sterowniczy w modelu 
 PG-E 90 SEA

Panel sterowniczy w modelu 
PG-E 40 SRA

Panel sterowniczy w modelu  
PG-E 80 TEA

PG-E 40 SRA PG-E 80 TEA

Duży zbiornik 15l

Rozruch ręczny

Duży zbiornik 25l

Rozruch ręczny/rozruch elektryczny

Seria PG-E – Synchroniczne generatory prądu dla wymagających użytkowników prywatnych i profesjonalistów.

Dane techniczne PG-E 30 SRA PG-E 40 SRA PG-E 60 SEA PG-E 80 TEA PG-E 90 SEA PG-E 100 TEA
Numer artykułu 6706030 6706040 6706060 6706080 6706090 6706100
Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V / 400 V 230 V 230 V/400V
Moc maksymalna LTP 230V 2,8 kW 3,8 kW 5,5 kW 2,5 kW 8,5 kW 3,68 kW
Moc znamionowa COP 230V 2,5 kW 3,3 kW 5,0 kW 2,3 kW 7,5 kW 3,45 kW
Moc maksymalna LTP 400V - - - 7,0 kW - 11 kW
Moc znamionowa COP 400V - - - 6,5 kW - 10 kW
Silnik SC170F SC170B SC188F SC190F AP192FBD GB680
Paliwo benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna

Rozrusznik Rozruch ręczny Rozruch ręczny Rozruch elektryczny / 
rozruch ręczny

Rozruch elektryczny / 
rozruch ręczny

Rozruch elektryczny / 
rozruch ręczny

Rozruch 
elektryczny 

Czas pracy 50% / 100%  12,5 h / 9,5 h 14 h / 9,5 h 16 h / 9 h 13 h / 8,5 h 12 h / 8 h 10 h / 8 h
Pojemność zbiornika 15 l 15 l 25 l 25 l 25 l 45 l

Wersja gniazdka 2 x 230 V Schuko 2 x 230 V Schuko 2 x 230 V Schuko,  
1 x 230 V CEE 32 A

2 x 230 V Schuko  
1 x 400 V CEE/10 A 

2 x 230 V Schuko  
1 x 230 V 32A 

2 x 230 V Schuko  
1 x 400 V CEE 16A 

Stopień ochrony generatora / gniazdek IP23 / IP44 IP23 / IP44 IP23 / IP44 IP23 / IP44 IP23 / IP44 IP23 / IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 595x460x500 mm 595x460x527 mm 700x526x580 mm 700x526x580 mm 700x526x580 mm 730x600x910 mm
Waga 45 kg 50 kg 81 kg 93 kg 97 kg 170 kg

	XWszystkie generatory z uzwojeniami miedzianymi
	X Krótkotrwała moc 3-krotnie przewyższająca moc 
znamionową
	X Automatyczna regulacja napięcia AVR
	X Zabezpieczenie przeciążeniowe
	XUkład wyłączający w razie braku oleju z lampką 
ostrzegawczą

	XWyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość i 
godziny eksploatacji
	X Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu paliwa
	X Przyłącza dogodnie usytuowane po stronie czołowej

Wszystkie modele z praktycznym 
zestawem kół i stabilną rączką 
składaną do prostego transportu PG-E 90 SEA

Duży zbiornik 25l

Rozruch ręczny/rozruch elektryczny

2 250,90 zł Brutto 

Cena Katalog 1.904 zł netto

1 830 zł 
netto

NR ART.  6706030

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  2.341,92 zł brutto 

2 004,90 zł Brutto 

Cena Katalog 2.184 zł netto

1 630 zł 
netto

NR ART.  6706040

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  2.686,32 zł brutto 
4 151,25 zł Brutto 

Cena Katalog 3.504 zł netto

3 375 zł 
netto

NR ART.  6706060

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  4.309,92 zł brutto 

3 487,05 zł Brutto 

Cena Katalog 4.024 zł netto

2 835 zł 
netto

NR ART.  6706080

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  4.949,52 zł brutto 

3 960,60 zł Brutto 

Cena Katalog 4.104 zł netto

3 220 zł 
netto

NR ART.  6706090

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  5.047,92 zł brutto 
10 079,85 zł Brutto 

Cena Katalog 10.149 zł netto

8 195 zł 
netto

NR ART.  6706100

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  12.483,27 zł brutto 

TRANSPORT TRANSPORT 
W CENIE !W CENIE !

Oferta obowiązuję do wyczerpania zapasów.



JUŻ TERAZ ODKRYJ FILMY PREZENTUJĄCE NASZE PRODUKTY.
Wszystkie filmy dostępne są na kanale YouTube Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
Zasubskrybuj nasz kanał YouTube aby nie przegapić żadnego z nowych filmów.

STÜRMER MASZYNY SHOWROOM W KOSTRZYNIE WIELKOPOLSKIM

NOWOCZESNE 
CENTRUM DEMONSTRACYJNE  
o powierzchni 1000 m 2

Zobacz na Żywo

www.stuermer-maszyny.pl

	XNiezawodny agregat prądotwórczy 
do domu i ogrodu, kempingu oraz 
łodzi, nadaje się również do obsługi 
komputerów i innych wrażliwych urządzeń 
elektronicznych.
	X Źródło inwerterowe zapewnia stał moc 
wyjściową.

	X Lampki kontrolne napięcia wyjściowego, 
przeciążenia oraz braku oleju.
	XWyłącznik termiczny chroni przed 
przeciążeniem urządzenia.
	X Zależna od wydajności , bezstopniowa 
regulacja prędkości za pomocą 
automatycznego sprzęgła zapewnia niski 
poziom hałasu. 

	XNiske zużycie paliwa w trybie 
ekonomicznym.
	X Ssanie dla łatwego rozruchu na zimno.
	X Rozruch elektryczny poprzez nacisnięcie 
jednego przycisku oraz awaryjne starter 
ręczny.
	XWyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, 
częstotliwość oraz czas pracy.

1)	 Rozruch ręczny
2)	 Włączanie / wyłacznie silnika i rozruch elektryczny
3)	 Włączanie / wyłączanie trybu ECO
4)	 Lampki kontrolne
5)	 Gniazdo Schuko 230 V z wyłącznikiem automatycznym
6)	 Gniazdo Schuko 230 V z wyłącznikiem automatycznym
7)	 Gniazdo ładowania DC 12V z wyłącznikiem automatycznym

ochrona
gniazdek

IP44

BESTSELLER

Dane techniczne PG-I 42 SE
Numer artykułu 6706420
Napięcie 230 V
Moc maksymalna LTP 4,1 kW
Moc znamionowa COP 3,6 kW
Moc maksymalna COP 3,5 kW

Gniazda 2 x 230V Schuko, 
 1 x 12V DC

Stopień ochrony gniazdek IP 44
Rodzaj paliwa Benzyna
Rozruch ręczny / elektryczny
Klasa ochrony generatora IP 23M
Czas pracy przy obciążeniu 50% / 100% 9 / 5 h
Pojemność zbiornika 15 l
Poziom ciśnienia akustycznego LP 76 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego LW 96 dB(A)
Wymiary ( dł. x szer. x wys. ) 557 x 464 x 478 mm
Waga 42 kg

Inwerterowy agregat prądotwórczy PG-I 42 SE - cichy, do użytku hobbystycznego i profesjonalnego

2 gniazda

230V
czas pracy 
5/9h

2 945,85 zł Brutto 

Cena Katalog 2.974 zł netto

2 395 zł 
netto

NR ART.  6706420

NAJNIŻSZA CENA Z 30 DNI  3.658,02 zł brutto 

TRANSPORT TRANSPORT 
W CENIE !W CENIE !




